太和医院环境信息公示

依据《中华人民共和国环境保护法》及《企事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等相关法律法规要求，将本单位环境信息公开如下：
一、基本信息

	单位名称
	十堰市太和医院

	组织机构代码
	42013967-4

	地址
	十堰市人民南路32号

	法人代表
	罗杰

	联系电话
	8801533

	主要产品
	医疗服务

	基本规模
	占地200多亩,建筑面积30万平方米，编制病床2900张，总资产17.3 亿元，有员工4000余名，年门诊量158万人次，出院量约12万人次。


二、排污信息

太和医院在医疗服务过程产生的污染物有医疗废物和医疗废水，其中医疗废物大约715吨/年，由医院收集贮存在医疗废物暂存点，后交由东风（十堰）环保有限公司统一处理。医疗废水排放口有3个，分别位于太和医院污水处理站出口、济康楼污水处理站出口、儿童医疗中心污水处理站出口，废水最终进入十堰市神定河污水处理厂处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005。
	排污口1：太和医院污水排污口，编号：SY99359

	污水量(吨/年)
	污染因子
	浓度(mg/L)
	排放量(吨/年)
	标准浓度（mg/L）
	是否达标

	360000
	化学需氧量
	150
	54.000 
	<250
	是

	
	悬浮物
	20
	7.200 
	<60
	是

	
	氨氮
	10
	3.600 
	—
	是

	
	总汞
	0.00005
	0.018 
	0.05
	是

	
	总砷
	0.0001
	0.036 
	0.5
	是

	
	挥发酚
	0.002
	0.720 
	1
	是

	
	总氰化物
	0.004
	1.440 
	0.5
	是


	排污口2：济康楼污水排污口，编号：SY993592

	污水量(吨/年)
	污染因子
	浓度(mg/L)
	排放量(吨/年)
	标准浓度（mg/L）
	是否达标

	276000
	化学需氧量
	200
	55.200 
	<250
	是

	
	悬浮物
	40
	11.040 
	<60
	是

	
	氨氮
	12
	3.312 
	—
	是

	
	总汞
	0.00005
	0.014 
	0.05
	是

	
	总砷
	0.0001
	0.028 
	0.5
	是

	
	挥发酚
	0.002
	0.560 
	1
	是

	
	总氰化物
	0.004
	1.120 
	0.5
	是


	排污口3：儿童医疗中心污水排污口，编号：SY993591

	污水量(吨/年)
	污染因子
	浓度(mg/L)
	排放量(吨/年)
	标准浓度（mg/L）
	是否达标

	84000
	化学需氧量
	200
	14.800 
	<250
	是

	
	悬浮物
	40
	2.960 
	<60
	是

	
	氨氮
	12
	1.000 
	—
	是

	
	总汞
	0.00005
	0.003 
	0.05
	是

	
	总砷
	0.0001
	0.007 
	0.5
	是

	
	挥发酚
	0.003
	0.210 
	1
	是

	
	总氰化物
	0.004
	0.280 
	0.5
	是

	医院仅在采暖季热电厂蒸汽压力不足时，使用锅炉作为补充，工作时间大约100天，每年燃煤大约1500吨。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准。

	废气排放口：医院锅炉房烟囱

	废气量(万标立方米/年)
	污染因子
	浓度(mg/m³)
	排放量(吨/年)
	标准浓度（mg/m³）
	是否达标

	1626
	二氧化硫
	750
	12.20 
	<1200
	是

	
	氮氧化物
	80
	1.30 
	—
	是

	
	烟尘
	200
	3.25 
	250
	是


三、防治污染设施的建设和运行情况
	防治污染设施
	建设时间
	排污口在线监测系统
	运行状况

	太和医院污水处理站
	于2003年12月技改完成
	有
	正常

	济康楼污水处理站
	建成于2010年6月
	有
	正常

	儿童医疗中心污水处理站
	建成于2011年2月
	有
	正常


四、建设项目环境影响评价情况
	建设项目名称
	环境影响评价情况

	太和医院肿瘤防治及神经疾病诊疗中心和食堂综合楼
	已由十堰市环境科学研究所于2009年5月进行环评，十堰市环境保护局发文“十环函[2009]184号”给予批复

	十堰市太和儿童医疗中心扩建工程
	已于2011年11月由十堰市环境科学研究所进行环评，十堰市环境保护局发文“十环函[2011]320号”给予批复

	十堰市太和医院皮肤防治中心扩建工程
	已于2011年12月由十堰市环境科学研究所进行环评，十堰市环境保护局发文“十环函[2012]225号”给予批复

	十堰市太和医院门诊综合楼工程
	已于2012年12月由十堰市环境科学研究所进行环评，十堰市环境保护局发文“十环函[2012]449号”给予批复


五、突发环境事件应急预案
1.总则 

1.1编制目的

为正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保证院区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故发生，特制定适合本院的突发环境事件应急预案。

1.2编制依据

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家环境保护总局环境事故应急预案》等有关法律法规和国家标准。

1.3应急原则

以人为本，预防为主；统一领导，分类管理；属地为主，分级响应；专兼结合，充分利用现有资源。一旦发生突发事故，能以最快的速度，最快的效能，有序地实施救援，最大限度减少对环境的影响。
1.4 适用范围

本预案适用于在本院区范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废（包括危险废物）、破坏事件，因自然灾害造成的危急人体健康的环境污染事故等。

2. 应急组织机构与职责

医院环境事件应急组织体系是医院突发事件应急体系的组成部分。在医院环境事故应急委员会的统一指挥下，各职能部门及有关单位各司其责，平时做好环境事故应急准备，环境事故发生时快速而适当地进行响应。

2.1 医院环境事故应急委员会的组成与职责

2.1.1医院成立环境事故应急委员会，医院环境事故委员会下设环境事故应急办公室。

    2.1.2 医院环境事故应急委员会主要职责

（1）审批医院环境事故应急预案；

（2）组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；
（3）对医院环境异常情况进行快速判断，不能排除发生环境安全事故时及时报告上级有关部门；决定医院环境事故应急的启动，并在上级部门批准下终止医院环境事故应急状态；

    （4）在上级部门的领导和业务指导下，指挥和协调医院环境事故应急组织体系中各部门的应急准备和响应行动；

    （5）配合上级部门对医院应急行动和事故处理措施所进行的监督和评价工作；

    （6）审定向上级部门提交的环境事故报告。

2.2环境事故应急办公室的组成与职责

负责应急救援的日常工作。协助事故报警及事故处理工作，包括保卫治安、医疗、消防、物质供应等。
2.2.1环境事故应急办公室的人员组成

2.2.2 环境事故应急办公室的主要职责

（1）组织制定医院环境事故应急预案草案；

（2）负责医院内环境事故应急准备日常工作，监督检查医院内环境事故应急准备工作；

（3）负责与上级有关部门的联络与请示汇报工作；

（4）发生环境事故时，及时起草向上级部门提交的事故报告草案，经过环境事故应急委员会审定后报告。

3.风险防范措施

3.1院区环境事故主要包括以下几类：

（1）放射源核技术利用中发生的环境事故；

（2）医院废弃物收集、暂存过程中发生的环境事故；
（3）医院污水处理、排放中发生的环境事故；

（4）危险化学品利用中发生环境事故。

3.2管理措施

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取针对性的预防措施，避免事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门和个人。一旦发生情况时，尽力降低危害的程度。

（1）建立安全生产责任制，落实安全责任人。

（2）实行安全生产检查制度，并严格执行。

（3）做好劳动保护用具的放置和管理工作。

（4）做好安全防护设施管理工作，持续进行安全生产和安全培训。

（5）定期对危险化学品储存容器进行检测，防止泄露等情况的发生。

4.事故处置程序

4.1启动

4.1.1一旦发生环境污染事故，应立即将事故情况上报环境事故应急办公室。报告内容为事故发生的时间、地点、事故的简要情况、污染源种类、数量、性质、伤亡人数等等，初步估计的直接经济损失和已采取的应急措施等。

4.1.2根据应急委员会的指令，启动应急预案，立即组建现场救援组明确成员及现场组长和副组长，并在第一时间赶到现场。

4.1.3必要时向上级部门汇报，请求援助。

4.2现场污染控制

救援组接到命令后，立即赶到现场，根据污染源总类、数量、性质为事故处理提供必要的技术指导，防止事故的扩大蔓延，防止二次危害的发生。要对现场的重要物资和设备等进行安全转移。

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）立即采取有效措施，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散，调动医院内各级、各专业力量实施应急处理行动；

（3）立即开展现场监测工作，初步划分、建立现场警戒区和管制区域，确定重点防护区域；

（4）立即转移、疏散警戒区和管制区域人员；

（5）立即开展医疗救护工作；

（6）及时向上级部门报告应急行动的进展情况。
4.3现场调查与报告

（1）污染事故现场勘察和技术调查取证。

（2）环境监测：一般要求水污染在4小时内，气污染在2小时内定性检测出污染物的种类及其可能的危害。24小时内定量检测出污染物的浓度、污染的程度和范围，发出检测报告，并采取污染跟踪监测，直到污染事故处理完毕，污染警报消除。

4.4现场保护

院区内必须保护事故现场，参加救援抢救的每个人要严格保护事故现场，确因抢险需要移动现场物件时，必须作出标志、拍照、详细记录和绘制现场图，并妥善保存现场主要痕迹、物证等。

4.5应急终止

    4.5.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）环境污染事故已降至规定限值以内；

（2）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

应急终止由上级部门做出终止决定后医院环境事故应急委员会终止院内应急状态。

    4.5.2 应急终止后的行动

应急终止后，医院应急委员会配合上级部门执行下列行动：

（1）评价所有的应急工作日志、记录、书面信息等；

（2）评价造成应急状态的事故，查出原因，防止类似事故的重复出现；

（3）评价应急期间所采取的一切行动；

（4）根据实践经验，及时对应急预案及相关实施程序进行修订；

（5）对造成环境的污染事故，组织有计划的环境监测，实施必要的区域去污计划和处置工作。

4.5.3 总结报告

应急终止后，医院环境事故应急办公室按照要求提交总结报告，经过医院环境事故应急委员会审定后上报上级有关部门。

5．应急保障

5.1 应急资金

根据环境事故应急准备与响应的需要，医院环境事故应急委员会提出院内事故应急处理所必须的设施、设备和人力配置，经医院审批后执行，确保日常应急准备与应急响应期间的资源需要。环境事故应急办公室人员要参加上级部门组织的业务学习，医院负责提供资金保证。

5.2 应急设施设备

根据本预案规定的职责医院内环境事故处理有关部门应配备一定的应急设施设备，主要包括相关监测设备、个人防护用品等，并处于完好状态。

    5.3 应急能力维持

    为保证环境事故应急能力，医院内各环境事故应急处理相关部门应：

    （1）按照本预案的要求做好日常应急准备工作；

    （2）负责本部门环境事故应急的技术培训。

    6．本预案由医院环境事故应急委员会批准，医院环境事故应急办公室负责解释，自批准之日起执行。

本预案根据国家和上级有关部门法律法规和文件精神不定期进行修订；医院环境事故应急办公室组织修订工作并报医院环境事故应急委员会审批。
